
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSY -  ARC  
 

Pult centralizovan® ochrany 
s vyuģit²m s²t² WAN a LAN 

 

Tento materi§l je urļen pouze pro leg§ln² uģivatele syst®mu  
TSY -  ARC .  

 

Verze 1 2 .1 2 . 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

V T§boŚe  12 .4 .20 12                               Zpracovala spol . T Security  
 



Kontakty :  

 
Å   info@t - security.cz  
Å   www.t - security.cz  

Å   Sekretari§t    tel. :     +420 381 251 950  
Å   Jednatel :                            737 246  177  
Å   Servisn² technici :              777 798 614  
Å    IĻO :                              26066556  

Å    Adresa :                         390 02  T§bor, ChĨnovsk§ 1917/9 

Å    Administrativa :            390 01  T§bor, VŊtrovy 59 

Å    PPC :                              777 330 030, 737 246 150  
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Cena Grand Prix na Pragoalarmu  

 

 
Obsah prezentace  

 
Å   Principy komunikace syst®mu TSY -ARC 
Å   IP REC1  -  pŚij²m§ zpr§vy z internetu 

Å   IP REC2  -  pŚij²m§ zpr§vy z internetu  ( z§loģn² cesta ) 

Å   ARC SER VER -  hlavn² server PPC 

Å   RHMS 2000 ï pŚij²maļ radiov® s²tŊ 450 MHz,160 MHz 

Å   TLR4 -  pŚij²maļ zpr§v z tel. linek , identifikuje volaj²c²ho (CLIP) 

Å   VoIP REC2 -  pŚij²maļ VoIP komunikace 
Å  LOGUARD  ï komunik§tor GPRS, LAN (Ademco CID, Franklin 10 Bd, 20Bd)  
Å  WEB SERVER APACHE  

 

 
 

 



1.0. Princip  Ś²zen² ġ²Śky p§sma pŚi komunikaci datovĨmi s²tŊmi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posledn² obr§zek zn§zorŔuje spr§vn® Ś²zen² ġ²Śky p§sma ve firmŊ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.1. Kontrola kvality pŚipojen² IP_REC  k  internetu  
 

Å  Prov§d² program nazvanĨ ĂĻas odpovŊdiñ 

Å  TŚ²da 1: po odesl§n² 5000 kontroln²ch zpr§v mus² bĨt 4995 doġlĨch do 1 sec., 
5 zpr§v   mŢģe chybŊt 

Å  TŚ²da 2: 4950 zpr§v do 1 sec., 20 chyb² 

Å  TŚ²da 3: 4800 zpr§v do 1sec. 140 chyb²  
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. Tabulka potŚebn® ġ²Śe p§sma pro IP / UDP protokol  
 

Å   Interval kontroln² zpr§vy 9  min.  

Å   Ġ²Śka p§sma [kb/s]        poļet klientŢ PPC 
          64                                      4 00  
        128                                   1 20 0  
        512                                 1 0 0 00  

1024        20  0 00  
 
Rozum² se neagregovan§ obousmŊrn§ ġ²Śe p§sma 
 

PŚi resetu ADSL modemu  pŚipom²n§m z§kladn² parametry :  
VCI=48,VPI=8, PPPoE, NAPT, nastavit  virtu§ln² server na ļ²slo TCP portu 

v  LG (napŚ. 82),    QoS  -   urļuje zaruļenou ġ²Śi p§sma pro komunikaci  
NejdŢleģitŊjġ² je zpŢsob pŚipojen² PPPoE, Bridge nen² vhodnĨ. 
PŚipom²n§m nutnost z§lohovat nap§jen² ADSL modemu z baterie nebo 
z§loģn²ho zdroje.Ve vĨjimk§ch firewallu nezapomeŔte povolit UDP  port1 (3101) a 
UDP port2 (3201)  
 

 

 

 



1.2. ZpŢsoby komunikace v datovĨch s²t²ch 

     Zpr§vy pos²lan® komunikaļn² jednotkou LG jsou datov® pakety zypu IP / UDP . 
PPC potvrzuje tyto zpr§vy rovnŊģ protokolem UDP na adresu a port z  nŊhoģ byla 
zpr§va odesl§na.  
Spojen² je inicializov§no zevnitŚ LAN stŚeģen®ho objektu jednotkou LG . Zpr§vy je 
nutno smŊrovat na pŚij²mac² port  ļ²slo 2 ( nastaveno je 3201) IP adresy PPC . Starġ² 
typ komunik§toru GuardGate komunikuje na port ļ.1 (3101) IP adresy PPC . Tyto 
porty nelze zamŊŔovat. Ļ²sla portŢ mus² bĨt na obou pŚij²maļ²ch nastavena shodnŊ. 
Kontroln² zpr§vy pomoc² ethernetu se odes²laj² kaģd® 2 minuty, pomoc² GPRS kaģdĨch 
10 minut. ObŊ pŚipojen² se pŚi vĨpadku vz§jemnŊ pŚep²naj².  

 

 

 



1.3. ZpŢsoby komunikace jednotky Loguard s pŚij²maļi IP_REC1 a IP_REC 2  

 

 

1.4. Nastaven² parametrŢ pro komunikaci v jednotce Loguard    

Certifikace dle protokolu o zkouġce  ļ. 164/11-153/2011 vydan® Min. 

obrany splŔuje poģadavky stupnŊ zabezpeļen² 4. 

Z vĨroby je IP adresa nastavena na hodnotu 192.168.0.18, pŚ²stupov® jm®no je 

Ăqñ, heslo Ăqñ. Uveden® hodnoty plat² pro verzi firmware lgd2358  a IP_REC_1 

ver. 11.21 .  



Tyto parametry je tŚeba zadat i do datab§ze v pŚij²maļi IP_REC_1. Je to nutn® pro 
verifikaci a zmŊnu parametrŢ pomoc² SMS nebo povelŢ pŚid§vanĨch za potvrzen² 
kontroln²ch zpr§v. 
KaģdĨ komunik§tor m§ svoji Ś§dnou MAC adresu, kter§ slouģ² k identifikaci 

zaŚ²zen² a jeho zpr§v. PŚi nastavov§n² parametrŢ je tŚeba vypnout AVG ! 
 
1.5. Odes²l§n² SMS   

LG  um² odes²lat SMS pŚ²mo ve tvaru Ademco CID  na PPC k automat ick®mu 

zpracov§n², m§me 4 tel. ļ²sla a 4 ud§losti a jejich protŊjġky                                      

napŚ. 9999 18 1130  01  002 , hodnotu 130 nap²ġeme do pŚ²sluġn® kolonky a LG 

odeġle SMS pŚi tomto alarmu i obnovŊ stŚeģen². Zpr§vu mŢģeme doplnit 

libovo lnĨm textem .      NezapomeŔte zapnout digit§ln² PPC(PCO). 

1.6. Povely  Loguard  
_    znaļ² mezeru na konci pŚ²kazu 
AK01 heslo_                                   aktivace rel® 1   

DK99 heslo_                                   deaktivace rel® 99 
MSGID heslo  CAFE_                         zmŊni ID LoGuardu 
UDPS1 heslo 10.11.12.13:3101_      nastavi UDP server 1 vļetne portu   
UDPS2 heslo 10.11.12.14:3101_      nastavi UDP server 2 vļetne portu 
NT1 heslo +420776655_                  nastavi tel. ļislo CID info 1 
NT2 heslo +420776656_                  nastavi tel. ļislo CID info 2 
NT3 heslo +420776657_                  nastavi tel. ļislo CID info 3 
NT4 heslo +420776658_                  nastavi tel. ļislo CID info 4 
RELAY heslo  30_                             se pne z§kladni rel® na 30 sekund 
RESET heslo_                                  provede reset do 10 sekund  
heslo   je heslo uveden® v DB pro pŚ²sluġnĨ objekt 

 
 
 

 
Svorky na desce  od leva :  
~  14 V   | + -  12V  |  RS 485 AB|   vst1_ zem_vst2  |  NO_C_NC  ï rel® na 
desce,  
tel. linka vpravo na linkov®m modulu  
 
1.7. Parametry Loguard    

 
Nap§jen² 12V st. /12V ss. 
OdbŊr  bez vnŊjġ² z§tŊģe : cca 320  mA     
DoporuļenĨ max. extern² odbŊr :  120 mA 
DoporuļenĨ typ baterie : aku 12V   min. 4,5 Ah   
Citlivost na telefonn² lince :  220  mV  / 1000 Hz  

NapŊt² na tel. lince : 24 V  = 
Pracovn² teploty: 0 -  45 st. Celsia  
Hodnota zakonļovac²ch odporŢ na vstupech 1 a 2 je 1000 ohmŢ 
Max d®lka tel. linky :  d®lka smyļky - 1500 ohmŢ ( >1 km pŚi kabelu prŢm. 0.6 
mm)  
Max. d®lka sbŊrnice RS 485 : d®lka smyļky - 1000 ohmŢ 
 Pozor na starġ² ¼stŚedny EZS (rok 1985 -1992),  mohou vyģadovat nap§jen² tel. 
linky 48 -65 V.  
ZpŢsoby komunikace s PPC : Ethernet, GPRS, SMS, GSM. 
Komunikace na tel. lince : SIA ï DC 05 (Ademco Contact ID) dle posledn² revize  



 

 

 
 
 
 



1. 8. PŚenos informac² ze stŚeģen®ho objektu do vozu z§sahov® jednotky  

 



1.9. UspoŚ§d§n² vnitŚn² datov® s²tŊ PPC 

 
 
 
 



1.10.  PŚipojen² PPC k telefonn² s²ti (ISDN, GSM -  hlas, VoIP)  

 

 
 
 



1.11. PŚij²m§n² zpr§v pouhĨm vyzv§nŊn²m na modemy  
                    (ģ§dn® poplatky za komunikaci) 

 
 

 



1.12. PŚ²jem SMS zpr§v ze stŚeģenĨch objektŢ a vys²l§n² SMS zpr§v z§s.  
jednotk§m a klientŢm 

 
 

 



 
1.13. Schema komunikace oper§torŢ a klientŢ s PPC 

 
 
 



1.14. Sch®ma propojen² diskovĨch sloģek a programŢ v syst®mu ARC TSY  

 
 



1.15. PŚipojen² starġ²ho typu komunik§toru GG ( GPRS+ tel. linka ) k s²t²m 

 
 
 
 



 
2.0. Syst®m ARC 2011  splŔuje poģadavky Security Industry Association 
 

Byl vytv§Śen dle platnĨch dokumentŢ SIA DC02 -  SIA DC 09  

 
2.1. IP -   RECEIVER  1      a     IP -   RECEIVER  2     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Instalace IP_RECEIVERU 1 a 2  
 

Å  Instalujeme ze sloģky IP_REC_I, um²stŊn® na flash disku, CD, nebo disku 
syst®mov®m. 

Å  Pro instalaci IP_REC1 spust²me program ĂInstall_IP_REC1.exeñ.                  
(heslo :ñiprec1ñ)  

Å  Pro instalaci IP_REC spust²me program ĂInstall_IP_REC2.exeñ.                  
(heslo :ñiprec2ñ) 

Å  Uprav²me soubor ĂC:/Prog. files/AIC/iprec1.iniñ dle konkr®tn²ch parametrŢ, 
uprav²me soubor ĂC:/Prog. files/AIC2/iprec2.iniñ rovnŊģ dle konkr®tn²ch 
parametrŢ, sloģky IP, IP1 jsou sd²len® v s²ti 

 

 



 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

 

Program IP_REC_1.exe pracuje ve složce  C: / Program files /AIC. Složka obsahuje ještě 

inicializační soubor iprec1.ini a dvě knihovny  brlndmm.dll , cc3250mt.dll.  Složka AIC má 

podsložky DataIn / IP1. Program IP_REC_2.exe pracuje ve složce  C: / Program files /AIC2. 



Složka obsahuje ještě inicializační soubor iprec2.ini a dvě knihovny  brlndmm.dll , 

cc3250mt.dll.  Složka AIC2 má podsložky DataIn /IP. 

- Požadavky na internetová připojení 

Å  Agregace připojení 20 a lepší 

Å  Zde doporučujeme pro každý IP Server připojení jiným poskytovatelem internetu např. 

pomocí     ADSL pro IP_ REC_1 a GPRS nebo EDGE pro IP_REC_2 

Å  Statická veřejná adresa internetového připojení je nutná pro každý IP_REC 

Å  Přenosová rychlost 64 kb/s a více 

Å  Čas  pro odpověď PPC - klient 50 ms 

  xDSL modem a směrovač musí umět vytvořit cestu na lokální porty    IP_ REC_1, 

IP_REC_2 

 

2.3. Konfigurační soubor IPREC1.ini   

-  S00000 - vstupní kód oprávněného uživatele software  

-  80.0.0.1 - veřejná pevná IP adresa 1  

-  80.0.0.2 - veřejná pevná IP adresa 2  

-  3101 - první port pro příjem UDP   

-  3201 - druhý port pro příjem UDP 

-  COM1/LAN/TCP  výstupní formáty ( prot. SG - MLR2) 

-  C  předání zpráv v rámci LAN do složky  - ARC / DataIn / IP  

-  1025 Port TCP serveru pro práci v režimu Systém II  

-  COM1  výstupní port formát SG - MLR2  

-  COM2  vstupní port ve formátu SG - MLR2 

-   .. (zatím nevyužito) 

-  123456  DNIS identifikace volajícího  

-  +420603052000, 608005681, ..  SMS Centrum operátora  z jehož sítě přijímáme   zprávy   

-   COM3 připojení modemu pro příjem a odesílání SMS 

-   NNYYYYNYNN    stav zatržítek   pro nastavení parametrů  programu 

                       Y ..nutn® pro pŚ²jem zpr§v starġ²ho typu komunik§toru na 1. Port ( 3101 ) 

-  9600,E,8    - výstupní parametry  COM1 (SG - MLR2) 

-   END 

Pro uložení změn parametrů musíte být přihlášeni heslem správce (1. řádek 

iprec1.ini). 



2.4. Konfigurační soubor IPREC2.ini   

-  S00000 - vstupní kód oprávněného uživatele software  

-  80.0.0.1 - veřejná pevná IP adresa 1  

-  80.0.0.2 - veřejná pevná IP adresa 2  

-  3101 - první port pro příjem UDP   

-  3201 - druhý port pro příjem UDP 

-  COM1/LAN/TCP  výstupní formáty ( prot. SG - MLR2) 

-  XY                X.. předání kontrolních zpráv v rámci LAN do složky  - AIC / DataIn / IP1  

                         Y.. předání  zpráv z ústředen v rámci LAN do složky  - ARC / DataIn / IP 

-  1025 Port TCP serveru pro práci v režimu Systém II  

-  COM1  výstupní port formát SG - MLR2  

-  COM2  vstupní port ve formátu SG - MLR2 

-   .. (zatím nevyužito) 

-  123456  DNIS identifikace volajícího  

-  +420603052000,608005681,..  SMS Centrum operátora  z jehož sítě přijímáme zprávy 

-   COM3 připojení modemu pro příjem a odesílání SMS 

-   NNYYYYNYNY    stav zatržítek   pro nastavení parametrů  programu 

                       Y ..nutn® pro pŚ²jem zpr§v starġ²ho typu komunik§toru na 1. Port ( 3101 ) 

                           Y .. posílá zprávy z ústředen přímo ARC SRVERU  

-  9600,E,8    - výstupní parametry  COM1 (SG - MLR2) 

-   END 

Pro uložení změn parametrů musíte být přihlášeni heslem správce (1. řádek 

iprec2.ini). 



2.5. Popis f-cí programu 

-  Odstranit z DB - odstraní objekt z DB 

-  Stavový registr - zobrazí obsah status registru objektu 

-  Odeslání povelu GG se projeví [] před ID  

-  Zpracování nepotvrzené zprávy  -   Tato funkce pomáhá při špatném stavu GPRS sítě, 

zhoršením podmínek šíření signálu nebo při rušení v místě objektu.  

-  Dvě po sobě přijaté nepotvrzené a shodné zprávy, uznáme jako potvrzenou zprávu.  

-  Pokud přijde pouze jedna nepotvrzená zpráva a dalších  60 - 120 vteřin nepřijde druhá 

potvrzená či opakovaná nepotvrzená zpráva,  uznáme tuto zprávu za platnou. 

-  Systém zobrazuje vstupy LG objektů, které se po Alarmu nevrátily do střežení. ID těchto 

objektů je vypsáno ve spodní části v druhém okně od leva. 

-  Na COM2 lze připojit další zařízení s vlastnostmi SG-MLR2. To může být další IP_ přijímač 

nebo telef. nebo radiový přijímač pracující ve formátu SG-MLR2. 

-  Takto lze vytvářet řetěz zařízení téměř neomezeně.   

-  Zařízení generuje signály kontrola Internetového připojení(IPR1 a IPR2) a kontroly SG - 

MLR2 (C0FE a C2FE) pomocí pseudoklientů C0F1 a C0F2. 

-  Zařízení může generovat umělou kontrolní zprávu obsahující údaj o síle pole v okamžiku 

příchodu skutečné zprávy z objektu 

-   Delete Line(0)  vymaže první řádek v okně zpráv připravených pro přenos (pokud by 

zpráva  byla vadná-zkomolená) 

-  V DB se zadávají základní vlastnosti objektu.  

-  MAC adresa identifikuje jednoznačně objekt, 

- Informace o vstupech v obsažené v kontrolní zprávě definují způsob překladu do protokolu 

SIA - DC05 ( N..nepoužito, Y..použito jako alarm, A..Alarm a sabotáž, F..požár, G ..plyn, 

W..voda ,T..sabotáž, C.. uzavřeno 

-  Změna UDP přijímacích portů se provede změnou čísel v příslušných okénkách a 

potvrzením tlačítkem Nastavení přijímacích portů 

-  Tlačítka s názvem test odešlou zprávu na adresu a port v okéncích pod testovacími 

tlačítky, použije se testovací ID = CFAF  

-  COM , LAN, TCP určují typ výstupu zpráv k serveru ARC2011.V případě použití LAN musí 

být složka ARC (na ARC2011) připojena jako písmeno v políčku pod LAN 

- Program jednou za 24 hodin automaticky odešle testy komunikace programu 

ARC_SERVER_cz.  

Každá zpráva obsahuje informaci, zda komunikátor pracuje s  připojením pomocí ethernetu 

(ADSL) nebo GPRS. Tvar zprávy na př. : Test E00 nebo Test G15     (15 znamená sílu pole 

GPRS v objektu zákazníka). Kontrolujeme tím kvalitu sítě poskytovatele GPRS. 



 
 
2. 6 . Propojen² jednotek 

 

Å  VĨstup COM1.. IP_REC1 propoj²me kabelem ĂnulovĨ modemñ s COM1... TSY -
ARC  

Å  VĨstup Ethernet .. IP_REC2 propoj²me s IP _REC1 pomoc² s²Šov®ho pŚep²naļe.  

Å  ObŊ zaŚ²zen² lze rovnŊģ propojit seriovĨm kabelem ĂnulovĨ modemñ. 

Å  COM1.. IP _REC2  propoj²me s COM2.. IP_REC 1.  

 
2.7. Pravidla mont§ģe IP_ReciverŢ 

Å  Rackovou skŚ²Ŕ se zaŚ²zen²m upevn²me na stŊnu 4 mi ġrouby do hmoģdinek 
ļ.12. 

Å  Zadn² stŊnou by do skŚ²nŊ mŊly vch§zet vġechny pŚ²pojky. T.j. el. s²Š internet, 
telef. linky, kabely od ant®n. Vġechny pŚ²vody mus² bĨt chr§nŊny pŚed 

poġkozen²m. 

Å  Pokud internetov® pŚipojen² spoleļnosti neproch§z² profesion§ln²m 
smŊrovaļem s funkcemi BWM, mus² internetov§ pŚ²pojka proj²t bandwidth 
manaģerem , routerem a NATem v tomto zaŚ²zen².  

Å  IP RECEIVER  vyģaduje samostatnŊ jiġtŊnĨ el. pŚ²vod. Postaļuje jistiļ 6A. 

Å  Vġechny pŚ²chody a odchody sign§lŢ se odehr§vaj² na vstupn²m a vĨstupn²m 
panelu, um²stŊn®m zcela nahoŚe, dle oznaļen². 

Å  Internetov® sign§ly proch§zej² v pŚ²padŊ xDSL postupnŊ modemem, 
routerem, natem aģ k bandwidth manageru.Za BWM n§sleduje switch, do nŊhoģ 
se pak pŚipoj² cel§ firemn² m²stn² s²Š a IP_REC 1,2.  

Å  BWM urļuje pravidla pro vyuģit² internetu v cel® firmŊ. 

Å  PŚi vyuģit² profesion§ln²ho pŚipojen² urļuje pravidla velice kvalitn² 
router,vybavenĨ funkcemi BWM. 

Å  Druh® internetov® pŚipojen² bĨv§ zpravidla realizov§no GPRS, EDGE 
modemem. Do nŊho vloģ²me SIM kartu s pevnou IP adresou , zak§zanĨm 
pouģit²m pinu a zak§zanĨm pŚesmŊrov§n²m. 

Å  IP_REC2 mus² m²t toto pŚipojen² zapnuto  (ve sloģce s²Šov§ pŚipojen²). 

Å  Modem se k  IP_REC pŚipojuje seriovĨm kabelem nebo USB kabelem.  

 
2. 8 . Komunikaļn² form§ty EZS 

Å IP_REC 1,2 zpracov§v§ zpr§vy od komunikaļn²ch jednotek  Guard Gate (UDP) 
a komunikaļn²ch jednotek Elektronreg (TCP) 

Å  GG pŚij²m§ protokoly  Franklin  (10Bd, 20 Bd) 4/1, 4/2 , Ademco Contact ID . 
Vys²lan® zpr§vy ¼stŚednami EZS mus² splŔovat poģadavky Security Industry 
Association (DC05, DC 02) . 

Å  PŚipravuje se komunikace dle protokolu SIA  DC -  09  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2. 9 . GSM -  Ring  
 
        Program pro pŚ²jem 4 z§kladn²ch sign§lŢ pouhĨm vyzv§nŊn²m na 4 GSM tel. 
ļ²sla. 

PŚi tomto provozu jsou nulov® n§klady na komunikaci. SMS zpr§va obsahuj²c² 
slovo POPLACH rovnŊģ vyvol§ alarmovou zpr§vu. 
Informace jsou d§l pŚed§v§ny ARC SERVERU pomoc² LAN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

      
                            Rackov§ skŚ²Ŕ 19óó 

 
3.0. ARC SERVE R 

Å  TvoŚ² hlavn² ļ§st pultu centralizovan® ochrany 

Å  UmoģŔuje pŚ²jem zpr§v ze vġech zaŚ²zen² splŔuj²c²ch komunikaļn² protokol   
SG-  MLR2  

Å  PŚij²m§ zpr§vy z pŚij²maļŢ tel. linek T- Security  

Å  Spolupracuje s radiovĨm syst®mem firmy Elektronreg ( V²t Gregor) 

Å  PŚij²m§ zpr§vy od sluģby DIR IS firmy Telefonica (ĻeskĨ telecom) 

Å  Spolupracuje s GSM branami firmy 2N telekomunikace  

Å  Zpracov§v§ obr§zky z videoserverŢ u klientŢ 

Å PŚij²m§ SMS zpr§vy 

Å Odes²l§ SMS zpr§vy z§sahovĨm jednotk§m  
 
3.1. Hardware ARC Serveru  

Å  Tato jednotka je prŢmyslov§ Ś²dic² jednotka obsahuj²c² diskov® pole se 
zrcadlen²m na z§loģn² disk. Data se nemohou ztratit a pŚi poġkozen² z§kladn²ho 
disku syst®m zaļne pracovat se z§loģn²m diskem 
3.2. Instalace hardware ARC201 1  

Å  Rackovou skŚ²Ŕ se zaŚ²zen²m upevn²me na stŊnu 4 mi ġrouby do hmoģdinek 
ļ.12. 

Å  Zadn² stŊnou by do skŚ²nŊ mŊly vch§zet vġechny pŚ²pojky. T.j. el. s²Š internet, 
telef. linky, kabely od ant®n. Vġechny pŚ²vody mus² bĨt chr§nŊny pŚed 
poġkozen²m. 

Å  ARC 201 1  vyģaduje samostatnŊ jiġtŊnĨ el. pŚ²vod. Postaļuje jistiļ 6A. 

Å  Vġechny pŚ²chody a odchody sign§lŢ se odehr§vaj² na vstupn²m a vĨstupn²m 
panelu, um²stŊn®m zcela nahoŚe, dle oznaļen². 



3.3. Instalace software ARC201 1  

Å  Instalujeme ze sloģky ARC_I, um²stŊn® na flash disku, CD, nebo disku 
syst®mov®m. 

Å  Pro instalaci ARC201 1  spust²me program ĂInstall_ARC_SERVER.exeñ.   
    (heslo :ñarc2011 ñ)  

Å Uprav²me soubor    ĂC:/Prog. files/ARC/db_pck/arc2011.iniñ dle konkr®tn²ch 
parametrŢ 
 

 
 
N§sleduje denn²k oper§tora,  str§nka pro vloģen² koment§ŚŢ jednotlivĨch 
ud§lost², 
Str§nka pro s²lu pole a stav vys²laļŢ, str§nka pro tisk  dokumentŢ (vļetnŊ PDF 
Creatoru), str§nka technika pro konfiguraci technickĨch parametrŢ syst®mu, 
fotografie.  
 
 
3.4. Identifikaļn² ļ²sla objektŢ 
 
BŊģnŊ pouģ²v§me 4 m²stnou identifikaci objektŢ pro protokoly Franklin 4/1, 4/2 
a Ademco Contact ID.  
Ad CID je rozġ²Śen o moģnost automaticky vytv§Śet 6ti m²stn® ID, kter® je 
tvoŚeno 4m²stnĨm ID + ļ²slem bloku. NapŚ.  B999 181131 88 001  
 
Toto je Alarm v  bloku 88 a vznik§ n§m ID=B99988.  
Pro i dentifikaci  internetovĨch komunik§torŢ mŢģeme rovnŊģ pouģ²t 6ti m²stn® 
Id, ale mus² zaļ²nat jinĨm poļ§teļn²m znakem. Hex. Poļ§teļn² znak vyhrazenĨ 
pro tvorbu ID+blok definujeme  v  ARC_ 2011 .ini n§sledovnŊ ID=4B.  
 

Protokol SIA mŢģe pracovat se 4 a 6 ti m²stnĨm ID.   
 
 



 
 

 



 
 

 



 

 

 


